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1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų 
skaičius Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1031-01-PP-PDSŽ 1 0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  

1031-01-PP-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

1031-01-PP-AR 6 0 Aiškinamasis raštas  

BRĖŽINIAI     

1031-01-PP-PP.B-01 1 0 Sklypo planas, M1:500  

1031-01-PP-PP.B-02 1 0 Pirmo aukšto planas, M1:100  

1031-01-PP-PP.B-03 1 0 Antro aukšto planas, M1:100  

1031-01-PP-PP.B-04 1 0 Stogo planas, M1:100  

1031-01-PP-PP.B-05 1 0 Pjūviai 1-1 ir 2-2, M 1:100  

1031-01-PP-PP.B-06 1 0 Fasadai tarp ašių A-E ir  1’-5’, M 1:100  

1031-01-PP-PP.B-07 1 0 Fasadai tarp ašių E-A ir 5’-1’, M 1:100  

1031-01-PP-PP.B-08 1 0 Vizualizacijos  

PRIEDAI     

 1  Įmonės registracijos pažymėjimo kopija  

 2  Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo poliso kopija 

 

 1  Įsakymas dėl projekto vadovo skyrimo  

 1  Architekto atestato kopija  

 1  Įgaliojimas pateikti projektą per IS 
„Infostatyba“ 

 

 2  NTR centrinio duomenų banko išrašo kopija   

 1  Žemės sklypo plano kopija  

 1  Žemės sklypo bendrasavininko sutikimas  

 1  Topografinės nuotraukos kopija  

1033-01-PP-PPRU 4  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  

1033-01-PP-LPĮ 1  Projektavimo programinės įrangos sąrašas  
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2.1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
2.1.1. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis normatyviniais dokumentais, Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano, patvirtinto Alytaus rajono tarybos 2012  m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. K–328 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano keitimo“ sprendiniais, patvirtinto detaliojo plano sprendiniais (TPDR Nr. 000333001292), 
projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi. 
2.1.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos įstatymai 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 
Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.03.07:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 
formavimo tvarka 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
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STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai 

LAND 3-95 
Paviršinių (lietaus) nuotėkų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio užtaisą 
taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo tvarka 

LAND 10-96 Nuotekų užterštumo normos 

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 

 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 74 „ Dėl medžių ir 
krūmų, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo 
tvarkos patvirtinimo“ 

Gaisrinės saugos normatyviniai dokumentai 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės 
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės 
Kiti normatyviniai dokumentai 
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklės 

 
2.2. BENDRIEJI DUOMENYS 
Geografinė vieta 

Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas yra žemės sklype, Venciūnų g. 35, Venciūnų k., Alovės sen., 
Alytaus r. Sklypas yra rytinėje vakarinėje kaimo pusėje. 
Statinio funkcinė paskirtis 

Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1). 
Statybos rūšis 

Nauja statyba. 
Ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe 

Venciūnų kaimo dalis, kurioje projektuojamas namas, yra ekstensyvaus užstatymo, vyrauja dideli žemės ūkio 
paskirties sklypai su juose esančiais sodybinio tipo pastatais.  
Klimato sąlygos 
Vidutinė metinė oro temperatūra +5,7 ºC 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas +35,4 ºC 

Absoliutus oro temperatūros minimumas -37,2 ºC 

Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra -0,7 ºC 

Santykinis oro metinis drėgnumas 80 % 

Vidutinis kritulių kiekis per metus 664 mm 

Maksimalus žemės įšalo gylis 
134 cm (galimas 1 kartą per 10 metų) 
170 cm (galimas 1 kartą per 50 metų). 

 
Reljefas 

Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas yra 2500 m2 ploto žemės sklype. Sklypo reljefas pakankamai 
lygus, projektuojamo pastato vietoje sklypo peraukštėjimas nežymus, siekia 0,5 m.  
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2.3. PROJEKTUOJAMAS STATINYS 

Projektuojamas dviejų aukštų vienbutis gyvenamasis namas yra dviejų sukirstų stačiakampių formos, sutapdinto 
stogo. Namo aukštis 7,45 m. Fasadų – struktūrinis tinkas, terasai gali būti naudojamos impregnuotos terasinės lentos 
arba betono trinkelės. Pastatas savo forma ir tūriu atitinka pastato naudojimo paskirtį. 
2.4. PASTATO FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 

Projektuojame vieno buto gyvenamajame name iš lauko per šiaurės vakarų pusėje esantį įėjimą patenkama į 
tambūrą. Iš tambūro galima patekti į garažą arba holą. Iš holo patenkama į virtuvę, svetainę, vonią / WC, darbo kambarį. 
Iš virtuvės patenkama į sandėliuką. Iš garažo galima patekti į pagalbinę patalpą Į šią patalpą taip galima patekti iš lauko. 
Antrame aukšte iš holo patenkama į tris kambarius ir vonią su tualetu. Iš šeimininkų miegamojo patenkama į vonią / WC 
ir drabužinę. Iš antro aukšto holo patenkama ir ant eksploatuojamo garažo stogo.  
2.5. STATINIŲ (PASTATO) TŪRIS, FASADAI, AUKŠTŲ SKAIČIUS 

Projektuojamas dviejų aukštų vienbutis gyvenamasis namas yra dviejų sukirstų stačiakampių formos, sutapdinto 
stogo. Namo aukštis 7,45 m. Fasadų – struktūrinis tinkas, terasai gali būti naudojamos impregnuotos terasinės lentos 
arba betono trinkelės. 
2.6. NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas nepatenka į žmonėms su negalia svarbių statinių sąrašą, todėl 
projekte aplinkos ir pastato pritaikymas neįgaliesiems nesprendžiamas. 
2.7. PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ IŠDĖSTYMO SPRENDINIAI 

Į projektuojamą vieno buto gyvenamąjį namą patenkama per šiaurės vakarų pusėje esantį pagrindinį įėjimą. Į 
pastatą taip pat galima patekti ir per pietryčių ir pietvakarių pusėje esančius išėjimus į terasą. Laiptai į antrą aukštą yra 
šiaurės vakarų pusėje, prie tambūro. 

2.8. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ) TIPAI, MEDŽIAGOS IR 
JŲ PARINKIMO MOTYVAI 
Sienos 

240 mm silikato blokelių mūras, apšiltintas 250 mm neoporu EPS 80N. Išorės apdaila – struktūrinis tinkas. 
Stogas 

Sutapdintas, apšiltintas 350 mm neoporu EPS 80N.  
Grindys 

Vonios kambaryje, tambūre grindys betono, apšiltintos polistireniniu putplasčiu, su neslidžių keramikinių plytelių 
danga. Miegamuosiuose, virtuvėje, svetainėje — medinės, pakretlenčių ar laminato dangos, apšiltintos polistireniniu 
putplasčiu (grindų danga atskirose patalpose tikslinama pagal užsakovo pageidavimą, sprendžiant interjero apdailą). 
Parinkimo motyvai 

Pastato atitvarų elementų tipai ir medžiagos parinktos užsakovo pageidavimu ir buvo numatytos projektavimo 
užduotyje. 
2.9. STATINIŲ (PASTATO) ATITVARŲ ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAI IR ENERGETINIO 
NAUDINGUMO KLASĖ 

Projektuojamo vienbučio gyvenamojo namo energetinio naudingumo klasė — A. 
Detalūs skaičiavimai pateikiami pastato konstrukcijų dalyje. 

2.10. INŽINERINIAI TINKLAI 
Vandentiekio tinklai 

Projektuojami vandentiekio tinklai nuo artezinio gręžinio iki gyvenamojo namo. Ištyrus gruntą, gręžinio vieta gali 
keistis. 
Nuotekų tinklai 

Projektuojami vietiniai nuotekų valymo įrengimai. Išvalytos nuotekos infiltruojamos į gruntą. Projektuojamas 
buitinių nuotekų valymo įrenginys NV-1a, kurio našumas – Q = 0,8 m3 /d. 
Elektros tinklai 

Elektros įvadas esamas. 
Šildymas 

Gyvenamajame name bus naudojamas šilumos siurblys. Šildymo sistema bus projektuojama atskiru projektu. 
Vėdinimas 

Gyvenamajame name bus naudojama rekuperacinė sistema, tačiau šiuo projektu tai nesprendžiama. 
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2.11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
Susisiekimo komunikacijos sklype neprojektuojamos. 
Į sklypą patenkama iš pietvakarių pusėje esančio detaliajame plane suprojektuoto inžinerinės paskirties sklypo. 
Pagal STR 2.06.04:2014 30 lentelę vienbučiam gyvenamajam namui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip         

140 m2  turi būti suprojektuotos 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam 
naudingajam plotui. Vadovaujantis šia lentele, minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius turėtų būti 4. 
Projektuojamos 2 automobilių stovėjimo vietos lauke ir 2 automobilių stovėjimo vietos garaže. 
2.12. APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 

Name rekomenduojama įrengti apsauginę ir priešgaisrinę signalizacijas. 
Įėjimo į pastatą ir kitų lauko durų neturi slėpti želdiniai, priestatai, neturi būti nišų ir kitų vietų tinkamų slėptis, 

kliūčių, trukdančių matyti toliau esančias teritorijas. 
Įėjimai turi būti gerai apšviesti tamsiu paros metu. 
Lauko durys turi būti tvirtos, spyna — patikima. Pagrindinio įėjimo duryse patartina įsirengti stebėjimo akutę. 
Langus rekomenduojama papildomai apsaugoti specialiomis spynelėmis apsaugančiomis varčią nuo išlaužimo, 

o stiklus padengti specialiomis apsauginėmis plėvelėmis. 
Medžius, vijoklius rekomenduojama sodinti prie aklinų fasadų; prie kitų fasadų medžiai sodintini tokiu atstumu, 

kad jiems užaugus, nesusidarytų kopimo galimybės. 
Sklypas turi būti aptvertas tvora, o įvažiavimo j sklypą vietoje turi būti įrengti vartai. 

2.13. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS RENGIMO DOKUMENTAMS 
Projekto sprendiniai atitinka normatyvinius dokumentus, Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, 

patvirtinto Alytaus rajono tarybos 2012  m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. K–328 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano keitimo“ sprendinius, patvirtinto detaliojo plano sprendinius (TPDR Nr. 000333001292), 
projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
2.14. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Sklypo plotas — 2500 m2. 
Sklypo užstatymo plotas — 194,93 m2.   
Sklypo užstatymo tankumas — 7,8 %. 
Sklypo užstatymo intensyvumas — 10,11 %. 
Apželdintas sklypo plotas — daugiau nei 80 %. 
Gyvenamoji paskirtis (6.1). 

2.15. GAISRINĖ SAUGA 
2.15.1. VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS (6.1). STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI: 

Bendrasis plotas 252,70 m² 
Statinio ilgis  18,26 m 

Statinio plotis (su erkeriais)  15,40 m 

Statinio aukštis 7,45 m 

Statinio tūris 1311 m³ 
2.15.2. STATINIO GRUPĖ 

P.1.1. 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis II, gaisro apkrovos kategorija RN. 
Statinio konstrukcijos tenkina priešgaisrinės apsaugos reikalavimus:   
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(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle 

pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 
serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto 
lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui 

nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir 
pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos 
nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1)  
Priešgaisrinės 
užtvaros 
atsparumas 
ugniai 

Durys, vartai, 
liukai(2)(3)(4)(5)(6) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų 
kanalų ir šachtų  
atsparumas 
ugniai 

Užsklandos ir 
konvejerio 
sistemų 
sąrankos 

Langai 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI
2
 30 EW 30 

 (1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, 
lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, draudžiama naudoti žemesnės kaip 
D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus. 
Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I II III 
statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 
kitos patalpos ir pan.) vertinami už 
evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais 
evakuojasi iki  
15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 RN RN 

grindys D
FL
–s1 RN RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki  
15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 D–s2, d2(1) RN 

grindys DFL–s1 RN RN 

Gyvenamosios patalpos 
sienos ir lubos  B–s1, d0(2)

 RN RN 

grindys RN RN RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės 
virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis 
grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 D–s2, d2 RN 

grindys A2FL– s1 DFL–s1 RN 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 B–s1, d0 B–s1, d0(1) 

grindys DFL–s1 DFL–s1 DFL–s1 
šildymo įrenginių 
patalpų grindys A2FL–s1 A2FL–s1 A2FL–s1 

(
1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos 

produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 
(
2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo 

klasės statybos produktais. 
RN – reikalavimai nekeliami. 

Bendrieji gaisro plitimo ribojimo ir mažinimo reikalavimai: 
• Pastato medinei konstrukcijai įrengti naudojama mediena turi būti sunkiai degi. Antiseptikai, kuriais 

apdorojamos medinės konstrukcijos, turi būti sertifikuoti. 
• Stogo degias arba sunkiai degias konstrukcijas (gegnes, grebėstus) atitraukti nuo dūmtraukio vidaus 25 cm., o 

denginio degias konstrukcijas – ne mažiau 38 cm. 
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• Dūmtraukiai statomi vertikalūs, be pakopų. Jų sienelė turi būti ne mažiau 120mm. Rekomenduojama į kaminą 
sumontuoti nerūdijančio plieno ar šamoto įdėklą. Dūmtraukis nuo medinių konstrukcijų pusės atribojamas nedegiomis 
akmens vatos plokštėmis. 

• Drėgno rėžimo patalpose naudoti hermetinius šviestuvus. Apsaugos laipsnis ne mažesnis > 1P44. 
• Laidai ir kabeliai sujungiami presavimo, suvirinimo, litavimo būdu arba specialiomis priemonėmis. 
• Visi elektros įrengimai turi būti apsaugoti nuo trumpo laidų jungimo ir kitų nenormalių režimų, galinčių sukelti 

gaisrą. 
• Aprūpinamas reikiamomis pirminio gaisro gesinimo priemonėmis. 
• Miegamuosiuose ir koridoriuje įrengti autonominius dūmų detektorius (vadovaujantis gaisro aptikimo 

signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. Įsakymu Nr. 1-66 (su vėlesniais 
pakeitimais)). 

• Pagal STR 2.01.06:2009 žaibosauga nėra privaloma. 
 

	































 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt  

 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS 
 

 2017-12-18 12:57:19 
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 

Registro Nr.: 44/2192680 
Registro tipas: Žemės sklypas 

Sudarymo data: 2017-11-30 
Adresas: Alytaus r. sav., Alovės sen., Venciūnų k., Venciūnų g. 35 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas 
 

2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.   
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-4829-1650 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 3373/0008:668 Venciūnų k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą 
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-

2280-8793 
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-
2280-8682 
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-
2280-8728 
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-
2281-0246 
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-
2280-8906 

Žemės sklypo plotas: 0.2500 ha 
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2500 ha 

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.2500 ha 
Nusausintos žemės plotas: 0.0166 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 38.3 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 528 Eur 

Žemės sklypo vertė: 330 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 4390 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-10-05 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-26 
 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 
 4.1.   
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: KAROLIS ARBAČIAUSKAS, gim. 1988-02-21 

AIRA ARBAČIAUSKIENĖ, gim. 1990-08-25 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4829-1650, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-12-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6094 
Įrašas galioja: Nuo 2017-12-15 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 

 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1.   
 

Kiti servitutai (tarnaujantis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4829-1650, aprašytas p. 2.1. 



Įregistravimo pagrindas: 2013-07-17 Servituto sutartis Nr. 4436 
2017-11-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-2325-(14.2.110.) 

Plotas: 55.00 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2017-12-01 

 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1.   
 

Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4829-1650, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-12-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6094 
Įrašas galioja: Nuo 2017-12-15 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
 9.1.   
 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4829-1650, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2017-11-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-2325-(14.2.110.) 

Plotas: 0.0055 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-30 

 

 9.2.   
 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4829-1650, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2017-11-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-2325-(14.2.110.) 

Plotas: 0.0166 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-30 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1.   
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 PAULIUS BULOVAS 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4829-1650, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2013-07-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1907 

2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-30 

 

 10.2.   
 

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4829-1650, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2017-11-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-2325-(14.2.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-30 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: įrašų nėra 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: 
 13.1.   

 

Duomenys patikslinti 2017-12-13, užsakymo Nr. 16372670 
Patikslinimas galioja iki: 2018-01-11 

Patikslinimas atliktas: IRENA VYTURIENĖ;  
 2017-12-18 12:57:19 

 
Dokumentą atspausdino   ALMA KONTRAUSKIENĖ 
	















	

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

1031-01-TDP-LPĮ 1 1 0 

	

 

PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
Rengiant vienbučio gyvenamojo namo (6.1) Venciūnų g. 35, Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus r. statybos projekto 

projektinius pasiūlymus buvo naudojama licencijuota Graphisoft ArchiCAD 21 ir NRGpro projektavimo programinė įranga.  
 
 
 

Projekto vadovas                      Audrius Arbačiauskas 
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