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                                                                                   PRITARTA __________________________
                                                                                   Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 
                                                                                   Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

_________
(prašymo data)

Vilnius

1 . Informaciją apie sumanytą projektuoti statinį _____________________________________________

____________________________________________________________________________________
(pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis);

2. Žemės sklypo, statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai_____________________________________
          

(sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas, pastato aukštų skaičius, jo aukštis nuo žemės paviršiaus metrais, bendras plotas ir kita)

                                                                                                                                                                                                                                            .

3. Projektinių pasiūlymų paskirtis                                                                                                                                    
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                  .        
(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo reikalavimus)

4. Projektinių pasiūlymų sudėtis                                                                                                                                      
                                                                                                                          

(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus)

5. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys                                                                                                        

6. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija                                                                                                            

(pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus)

7. Kiti                                                                                                                                                                                     

Statytojas (užsakovas)__________________________________________________________________
                                                                             (fizinis ar juridinis asmuo)                                                                                (parašas)

Projektinių pasiūlymų rengėjas_____________________________________________________________
                                                                             (projektavimo organizacija, projekto vadovas)                                                 (parašas)
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PAŽINTINIAI DUOMENYS

Projekto pavadinimas: 
Ūkininko sodybos vienbučio gyvenamojo namo ir kitos (fermų) paskirties pastato Senasalio g. 10B, Kenos k.,
Rukainių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas
Statybos vieta:  Senasalio g. 10B, Kenos k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.
Sklypo unikalus nr.: 4400-3837-5327, Sklypo kadastrinis nr.:  4180/0600:124 Rukainių k.v.
Projektuotojas: UAB „Projektų dirbtuvės“, tel. Nr. 8 648 96137, el. paštas: info@projektudirbtuves.lt, 
PV Irina Vingrienė. 

Statinių paskirtis: Vienbutis gyvenamasis namas ir kitos (fermų) paskirties pastatas - arklidė
Statinių statybos rūšis:  Nauja statyba
Statinių kategorija: Neypatingi statiniai 

Projektuojamų statinių sąrašas 
Projektuojami  vienbutis  gyvenamasis  namas  ir  kitos  (fermų)  paskirties  pastatas  –  arklidė,  bei  pastatų
priklausiniai.
Vadovaujantis  STR1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  4  priedu,  projektiniais
pasiūlymais siekiama visuomenę informuoti apie projektuojamą visuomenei svarbų statinį – arklides.
Statiniai projektuojami ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio pastato ir kitos paskirties pastatų teritorijoje,
nustatytoje kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai  parinkti  (2020-10-29 Nr.  48 KPĮ-
589-(14.48.124 E).

Statinių (pastatų) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų
kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.)

Eil. Nr. Statinio pavadinimas Paskirtis, statinio kategorija Rodikliai

1 Gyvenamasis namas Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
Neypatingas statinys

Bendras plotas  – 135,56 m2

Naudingas  plotas – 135,56 m2

Gyvenamas plotas – 105,02 m2

Pastato tūris – 691 m3

2 Arklidė Kitos (fermų) paskirties pastatas
Neypatingas statinys

Bendras plotas  – 245,33 m2

Pagrindinis plotas – 245,33 m2 
Pastato tūris – 1113 m3

3 Mėšlidė Kiti inžineriniai statiniai
Nesudėtingas II gr. statinys

Plotas – 12 m2 (3x4 m)

4 Skysto mėšlo (srutų) požeminis 
kauptuvas

Kiti inžineriniai statiniai
Nesudėtingas II gr. statinys

Tūris - 20 m3

5 Nuotekų valymo įrenginys Kiti inžineriniai statiniai 1 kompl.

KVAL.
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Nesudėtingas II gr. statinys

6 Aikštelė (vandens gaisrui gesinti 
paėmimo vieta)

Kiti inžineriniai statiniai
Nesudėtingas II gr. statinys

Plotas – 144 m2

7 Kietos dangos aikštelė  automobilių 
privažiavimui ir parkavimui 

Kiti inžineriniai statiniai
Nesudėtingas II gr. statinys

Plotas – 262 m2

Vienbutis gyvenamasis namas – vieno aukšto su mansarda, skirtas gyventi vienai šeimai. Name suprojektuoti trys
miegamieji kambariai, san. mazgai, virtuvė, svetainė, pagalbinė patalpa, tambūras. 
Kitos (fermų) paskirties pastatas (arklidės) - vieno aukšto, skirtas žirgų auginimui, jis padalintas į dvi zonas – žirgų
auginimo ir darbuotojų pagalbinės patalpos, šios zonos nesujungtos praėjimu. 
Suprojektuoti  8  gardai  -  8  žirgams,  balninė,  žirgų  prausykla,  dalis  pastato  pritaikyta  darbuotojų/trenerių
patalpoms,  projektuojami  san.  mazgai  darbuotojų  ir  žirgų  priežiūros  zonoje.  Funkcinio  ryšio  ir  zonavimo
sprendinius žiūrėti aukšto plano brėžiniuose.

Pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai

Sklypo plotas 8771 m²

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis Žemės ūkio

Naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Naudojimo pobūdis -

Žemės ūkio naudmenų našumo balas 41.5

Matavimų tipas Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Sklypo užstatytas plotas 476 m² 

Apželdintas plotas ne mažiau 25% 

Trinkelių plotas 262 m²

Servituto plotas -

Sklypo užstatymo intensyvumas 4 % 

Sklypo užstatymo tankumas 5 % 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius 6

Inžinerinių tinklų aprašymas;  energetinio aprūpinimo ir  vandens šaltiniai;  vandens,  nuotekų ir  energetinio
aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas
Elektros tiekimas: Pagal prisijungimo sąlygas. 
Vandentiekio tiekimas: Projektuojamas vandens gręžinys. 
Nuotekų šalinimas:  Buitinėms nuotekoms projektuojamas nuotekų valymo įrenginys*, skystoms mėšlo (srutoms)
– srutų kauptuvas, mėšlui – mėšlidė.
Lietaus nuotekos: Lietvamzdžiais nuvedamos į gruntą.
Šildymas/vėdinimas: Gyvenamajame name projektuojamas šilumos siurblys su mechaninė vėdinimo sistema su
rekuperacija.  Vandens pašildymas elektriniu šildytuvu.  Kitos (fermų) paskirties pastate šildymas nenumatomas,
vėdinimas natūralus – per vėdinimo kanalus ar angas, langus. 

Skleidžiamų kvapų prevencija (užtikrinimas dėl jų nepatekimo į gyvenamąsias patalpas)
Nemalonaus kvapo komponentų yra daugiau pagrindiniai – amoniakas (NH3) ir sieros vandenilis (H2S).
Amoniako daugiau išskiria nuo mėšlo paviršiaus, ten kur yra daugiau oro, taip pat iš šlapimo. Todėl tvarte, jei yra
pakankamas  drėgnis,  geriau  ne  gerinti  mechaninį  vėdinimą,  o  šalinti  mėšlą  ir  šlapimą.  Mėšlidės  turėtų  būti
mažesnio paviršiaus ploto, tirštajam mėšlui jas geriau statyti aukštesnes.

Arklidėje (8 žirgų) kraikinis mėšlas iš arklidžių šalinamas kasdien. Šalinamas mėšlas išvežamas į kraikinio mėšlo
mėšlidę.

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA

2006-01-PP.AR-01 2 3 0
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Mėšlidė (12 m²),  tai  antžeminė aikštelės tipo kraikinio mėšlo mėšlidė įrengiama su sienutėmis iš  trijų pusių.
Mėšlas bus išvežamas ne rečiau nei kas mėnesį. Grindys betoninės su hidroizoliacija ir ne mažesniu kaip 0,005-
0,01 nuolydžiu į  mėšlo pakrovimo ir iškrovimo pusę. Sukrautas mėšlas uždengiamas kraiku arba plėvele. Pats
efektyviausias  ir  pigiausias  būdas  sumažinti  mėšlo  kvapą  yra  tentinės  dangos  įrengimas.  Ją  galima  naudoti
mažiausiai keletą sezonų.
Šiaudų dangos taip pat stipriai sumažina amoniako garavimą. 10 centimetrų storio šiaudų sluoksnis ant skysto
mėšlo paviršiaus kvapą gali sumažinti 60 procentų, 30 centimetrų sluoksnis – 85 procentais.
Taip pat naudojamos mažai laidžios ar nelaidžios plėvelės uždengiančios paviršių. Gali būti naudojami ir įvairūs
cheminiai reagentai ar biologinės priemonės kvapams mažinti.
Skystojo mėšlo (srutų) kauptuvas (20,0 m3), tai uždaras požeminis monolitinio gelžbetonio kaupimo rezervuaras.
Srutos iš rezervuaro bus išvežamas kas mėnesį.

Vienbučio gyvenamojo namo ir kitos (fermų) pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai,
medžiagos
Pamatai – Gręžtiniai  poliniai.  Pamatai  darbo  projekto  rengimo  metu  projektuojami  atlikus inžinerinius
geologinius tyrimus. Cokolis tinkuojamas drėgmei atspariu struktūriniu tinku. 
Pastato mūro sienų ir pertvarų apsaugai nuo drėgmės įrengiama hidroizoliacija iš 2-jų sluoksnių ritininės dangos,
užklijuotos su šalta bitumine mastika. Vertikali hidroizoliacija, specialios mastikos bituminės ar plastiko ritininės
dangos pagal gamintojų rekomendacijas, būtina įrengti 0,5 m aukščiau maksimalaus gruntinio vandens lygio. 
Pamatus  rekomenduojama  įrengti  tuomet,  kai  nėra  paviršinio  vandens,  taip  pat  esant  būtinybei  numatyti
gruntinio  vandens  pažeminimo  priemones.  Vandens  nuvedimui  nuo  pamatų,  eksploatuojant  pastatą,  jo
perimetru rekomenduojama įrengti drenažą.
Laikančios  sienos,  pertvaros –  akytojo  betono  blokelių  mūras  (250  mm),  gyvenamojo  namo  lauko  sienos
apšiltinamos akmens vata 300 mm + 30 mm; kitos (fermų) pastato lauko sienos ties pagalbinėmis darbuotojų
patalpos  apšiltinamos  akmens  vata  100  mm  +  30mm;  tvirtinama  smeigėmis.  Vidinės  nelaikančios  sienos
(pertvaros) – silikatinių blokelių mūras arba gipso kartono plokščių (120 mm).
Stogas – gyvanamojo namo – dvišlaitis, arklidės – daugiašlaitis; medinių impregnuotų gegnių. Stogo danga –
beasbestis šiferis, spalva ruda. Medinės konstrukcijos padengiamos antiseptikais. Stogo konstrukcijos turi būti
tvirtinamos specialiais tvirtinimo elementais pagal tiekėjų bei gamintojų reikalavimus. Būtina įrengti garo ir vėjo
izoliaciją. Klojant garų izoliacijos sluoksnį, sujungimai turi būti suklijuojami, tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu
užsandarinti. Lietaus nuvedimo sistemos – pagal pasirinktos firmos technologiją.
Fasadų apdaila –  Medinės dailylentės  (spalva  –  šviesiai  rusva).  Pastato cokolinė  dalis  tinkuojama ir  dažoma
vandeniui atspariais dažais (spalva - pilkšva). 
Fasadų apdailos spendinius žr. brėž. Fasadų brėžinyje.

Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas

PV Irina Vingrienė A 1296
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