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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio statybos vieta – Martinavos k. Kauno raj. 

Statytojas (užsakovas) ar turintis teisę asmuo : UAB „Jorila“, į. k. 303337011, Morkūnų g. 2-2, 
Sangailiai, Kedainių r., tel. +370 657 62193. 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos. 

Projektinių pasiūlymų sprendiniai parengti vadovaujantis: 

o Prekių/paslaugų pirkimo techninė specifikacija, patvirtinta sutartimi 2016-09-01, sutarties Nr. 
PS-42-2016.GEL. 

o Topografinė nuotrauka parengta UAB „Geležinkelių projektavimas“ 2016 m. rugsėjo mėn.; 

o Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita, UAB „GeoFirma“ 2016 m. 
rugsėjo mėn.; 

o Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr. 20/270609. 

2. ESAMA PADĖTIS 

Projektiniais sprendiniais yra numatytas naujas geležinkelio privažiuojamasis kelias prie 
gamybinio pastato. Esamo privažiuojamojo kelio konstrukciją sudaro R50 tipo bėgiai ant gelžbetoninių 
pabėgių su KB50 tvirtinimu. Kelias įrengtas ant žvyro balasto, kuris yra apaugęs žole. Kelio epiūra 
1840 vnt./km. Bėgiai tarpusavyje tvirtinami tvarslėmis su 6-omis kiaurymėmis. 

 

Pav. 2 Statybos vieta 

 



Naujo 1520 mm vėžės pločio geležinkelio kelio Martinavos k. Kauno raj., statybos 
projektiniai pasiūlymai 

 

   

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

PS-42.2016.GEL-PP_AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 3 0 

 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1. Geležinkelio kelio planas ir profilis 

Naujo kelio įrengimo metu bus išardyta esamo kelio dalis ir paklotas 1/9 kryžmėženklio iešmas 
su perinamais bėgiais R65-R50. Prieš pradedant žemės sankasos įrengimą, pašalinamas augalinis 
sluoksnis. Žemės sankasa įrengiama sluoksniais, juos išlyginant ir sutankinant. Sutankinimo 
koeficientas K - 95. 

Sankasos aikštelė projektuojama su vienšlaičiu skersiniu nuolydžiu 1:20, kreivėje aikštelė 
išplatėja 30 cm. Sankasos šlaitai daromi su 1:1.5 nuolydžiu. Geležinkelio kelias projektuojamas su R-
400 metrų spindulio kreive. Tiesių atkarpų ilgiai: 41.86m ir 192.15m. Privažiuojamojo kelio išilginis 
profilis projektuojamas iš įvairaus nuolydžio elementų nuo PK 0+00 iki PK 1+38.89 su 2.2‰, nuo Pk 
1+38.89 iki Pk 3+31.04m. 

3.2. Viršutinė kelio konstrukcija 

Projekte, atsižvelgiant į statinio projektavimo užduotį, geležinkelio kelio viršutinę konstrukciją 
numatoma rengti iš R65 tipo bėgių, ant gelžbetoninių pabėgių su elastiniu tvirtinimu. Geležinkelio kelio 
epiūra 1600 vnt./km. Skaldos balasto storis - 25cm po pabėgiais, ant 25 cm šalčiui atsparaus 
pagrindo sluoksnio. Balasto prizmės pečių plotį tiesėje numatoma rengti 25cm, kreivės išorėje 35cm, 
o šlaitų nuolydį 1:1,5. 

3.3. Paviršinio vandens nuvedimas 

Vandens nuvedimas vykdomas grioviais, kurių vagos yra apaugusios. Paviršinio vandens 
nuvedimui tarp kelių projektuojamas griovys su 0.3 % nuolydžiu. Vanduo bus surenkamas į šulinį PK 
1+40 su kietųjų dalelių nusodinimo dalimi ir nuvedamas į kitoje pusėja projektuojamo kelio esantį 
griovį. Šulinis susideda iš Ø1000mm gelžbetoninių žiedų, gelžbetoninio dugno, perdangos su 
kiaurymė Ø700 ir ketaus dangčio su grotelėmis A 1.5. Vamzdį kertantį kelią numatoma kloti 
apsauginiame d500 dėkle. Griovio dugną prie šulinio numatoma sustiprinti betono danga. 

Statybos darbų metu numatoma pailginti pro esamą geležinkelio sankasą įrengtą pralaidą, kuri 
susideda iš Ø1200mm gelžbetoninių vamzdžių su movomis. Šiuo metu nuo pralaidos sklypą kerta 
melioracijos griovys. Ateityje šioje vietoje kitu projektu numatoma stovėjimo aikštelė, todėl griovio 
vaga bus kanalizuojama. 

Atsižvelgiant į STR 2.06:2001 nurodytus reikalavimus grunto sluoksnio storis nuo pralaidos 
viršaus iki bėgių apačios turi būti ne mažesnis kaip 1m. Statybos darbų atlikimo metu esamos 
pralaidos altitudės turi būti tikslinamos vietoje, ir esant reikalui turi būti koreguojamos projektinės, 
ilginamos dalies, altitudės. 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Viačeslav Košelev

Andrej Zimin
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Morkūnų g. 2-2, Sangailiai

 UAB „Jorila“

 Martinavos k. Kauno raj., statybos projektas

Naujo 1520 mm vėžės pločio geležinkelio kelio

Geležinkelio kelio planas M 1:500

Kadastro  numeris 5233/0013:165

Proj. pralaidos ilginimas

Smėlio/žvyro pylimas

Riboženklis

Esama g/b pralaida, d 1200mm

Apsauginis dėklas

Proj. PP vamzdis d300












